CLIENTE: Commissario straordinario bonifica

OGGETTO: |Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva
. . Sondaggio Piezometro
LUOGO: Via F. Nullo, 8 - Brescia 99 ]
Responsabile cantiere: Progetto n°: Data:
Maurizio Arcidiacono 60588419 06-feb-19
pr— Ditta operatrice: Perforatrice: Identificativo.
A:‘ OM EUROGEO S.r.l. Atlas MW8_80
Tipo di perforazione: Diametro carotiere. Diametro rivestimento:
Carotaggio continuo 131 mm 178 mm
Profondita
PID MwW8-40
progressiva | Litologia Descrizione del terreno ppm campioni falda MW8-80
mm m
0,07 Asfalto
) MW8_80
0+1)
Riporto: ciottoli, con sabbia limosa, presenza di calce bianca ed altri materiali
antropici. Forte odore acre.
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(/] |sabbia con ghiaia, presenza di ciottoli poligenici a spigoli vivi di diametro max.
8 cm, di colore grigio- marrone.
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Sabbia con ciottoli poligenici sub-arrotondati, asciutto, di colore marrone.
o
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Note:




CLIENTE: Commissario straordinario bonifica

OGGETTO: |Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva
. . Sondaggio Piezometro
LUOGO: Via F. Nullo, 8 - Brescia 99 ]
Responsabile cantiere: Progetto n®: Data:
Maurizio Arcidiacono 60588419 07-feb-19
pr— Ditta operatrice: Perforatrice: Identificativo.
A:‘ OM EUROGEO S.r.l. Atlas MW8_80
Tipo di perforazione: Diametro carotiere. Diametro rivestimento:
Carotaggio continuo 131 mm 178 mm
Profondita
PID
progressiva | Litologia Descrizione del terreno ppm campioni falda
mm m
o -
- Sabbia con ciottoli poligenici sub-arrotondati, asciutto, di colore marrone.
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70 b o Limo sabbioso di colore marrone.
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a Sabbia con ghiaia, leggermente umido, di colore marrone.
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@ - Limo sabbioso, umido, di colore marrone.
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Sabbia e ghiaia con tratti di limo sabbioso tra 20,4 - 20,5 e tra 21,0 e 21,5 da
Q pc. -
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- Limo sabbioso tendente a limo argilloso, con presenza di materiale organico
e . nero. -
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255 it MW8_80
. (25,5+26,5)
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- Sabbia limosa con ciottoli poligenici arrotondati, molto umida, di colore
- marrone. Da 29,5 m da p.c. Falda (Bagnata)
-
e .
} MW8_80
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L . MWS_80
(29+30)
30,0

Note:




CLIENTE: Commissario straordinario bonifica

OGGETTO:

Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva

LUOGO:

Via F. Nullo, 8 - Brescia

Sondaggio I:l

Piezometro

Responsabile cantiere.
Maurizio Arcidiacono

Progetto n°:
60588419

Data:
08-feb-19

— Ditta operatrice:
A=COM[ " wroscosn

Perforatrice:
Atlas

Identificativo:
MWS_80

Tipo di perforazione:

Carotaggio continuo

Diametro carotiere:

131 mm

Diametro rivestimento:

178 mm

Profondita

progressiva

mm

m

Litologia Descrizione del terreno

PID

campioni falda
ppm

36,0

~

e

| Alternanza di sabbia limosa e sabbia bagnata con livelletti di limo sabbioso e
lenti conglomeratiche.

Lefranc +
Granulometri
a a320m

37,1

Limo sabbioso di colore marrone.
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a Sabbia e ghiaia con ciottoli poligenici e lenti di conglomerato tra 39 m e 39,5
o mdap.c., 42,6 m e 43 m e tra 43,6 m e 44m da p.c.

MW8_80
(44-+45)

Note:




CLIENTE: Commissario straordinario bonifica

: abilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva
OGGETTO Stabil to Caff: B Caratt deut lla P tt: definit
. . Sondaggio Piezometro
LUOGO: Via F. Nullo, 8 - Brescia 99 C
Responsabile cantiere. Progetto n°: Data:
Maurizio Arcidiacono 60588419 08-feb-19
—-— Ditta operatrice: Perforatrice: Identificativo:
A=COM EUROGEO S.r.l. Atlas MW8_80
Tipo di perforazione: Diametro carotiere: Diametro rivestimento:
Carotaggio continuo 131 mm 178 mm
Profondita
B . . PID - MW8-40
Litol D del t fald.
progressiva |  Litologia escrizione del terreno ppm campioni alda MWS-80
mm m
O
<> -
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a Sabbia e ghiaia con ciottoli poligenici e lenti di conglomerato tra 39 m e 39,5
— mdap.c., 42,6 me 43 me tra 43,6 m e 44m da p.c.
=
q
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48,0
. Sabbia limosa di colore marrone.
48,6 -
T
5
E Conglomerato, poco cementato, compatto.
=
495 [ -
P
~ -
Sabbia leggermente limosa, marrone, molto umida.
P
51,8
E Conglomerato cementato compatto. (Ceppo Lombardo)
-
-
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54,1 COBE
~
I~
~ Limo sabbioso umido di colore marrone. -
~
550 [~ ~
L@ =5 Sabbia limosa con lenti di conglomerato.
w6 EECH .
- ~—
I~
Limo sabbioso, umido di colore marrone.
I~ ~
57,0
5
é - Lefranc*
E 57,6-58
5
é Conglomerato cementato compatto. (Ceppo Lombardo) -
=
E
5
=l

Nateabortita per perdita di fluidi

45,0
45,2
454
45,6
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46,4
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48,6
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49,2
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50,6
50,8
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51,2
51,4
51,6
51,8
52,0
52,2
52,4
52,6
52,8
530
53,2
534
53,6
538
54,0
54,2
54,4
54,6
54,8
55,0
55,2
55,4
556
55,8
56,0
56,2
56,4
56,6
56,8
57,0
57,2
57,4
57,6
57,8
58,0
58,2
58,4
58,6
58,8
59,0
59,2
59,4
59,6
59,8
60,0




CLIENTE: Commissario straordinario bonifica

OGGETTO: |Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva
LUOGO: Via F. Nullo, 8 - Brescia Sondaggio ] Frezometro
Responsabile cantiere: Progetto n°: Data:
Maurizio Arcidiacono 60588419 12-feb-19
—-— Ditta operatrice: Perforatrice: Identificativo:
A=COM EUROGEO S.r.l. Atlas MW8_80

Tipo di perforazione:

Diametro carotiere:

Diametro rivestimento:

GOENORYOR OB IRIVENIENIBNY

Conglomerato cementato compatto. (Ceppo Lombardo)

Note:

Carotaggio continuo 131 mm 178 mm
Profondita
progressiva | Litologia Descrizione del terreno ;:5‘ campioni falda :/f\\/,vvg:gg mp.c.
mm m 60,0
O 60,2
@ =T 60,4
5Q§%g0: - 60,6
B2 S Conglomerato cementato compatto. (Ceppo Lombardo) 60,8
ECD% =] 61,0
@ =T 61,2
61,3 BCO2Sd] 61,4
- - 61,6
e 61,8
~ 62,0
> . . . . X 62,2
- Limo sabbioso con crescente frazione argillosa fino a 63,0 da p.c. 2.4
L - 62,6
~ 62,8
630 63,0
e 63,2
F—

. ) Mw_80 gz:
e (63+64) o
- Limo sabbioso, molto umido di colore marrone. ealo
-~ 64,2
64,4
64,5 - 64,6
64,8
65,0
65,2
T 65,4
B2 ; 656
B ggo% 65,8
BOesd 660
PC)%QOC 66,2

S =
Eom o o Conglomerato cementato compatto. (Ceppo Lombardo) 66,4
ples - 66,6
aety sos
PC)%QOC 67,0
E,O%SOE 67,2
= %gog 67,4
%Oggoc - 67,6
PC)%QOE 67,8
68,0 22 5] 68,0
e 68,2
. 68,4
P - 68,6
- 68,8
e . 69,0
~ 69,2
e 69,4
- - 69,6
~ 69,8
P 70,0
- 702
e . 70,4
U Limo sabbioso tendente a limo argilloso dopo 70 m da p.c., a tratti umido, di B 706
0~ colore marrone. 708
- 710
L 712
. 714
P - 71,6
e 71,8
72,0
722
724
- 72,6
72,8
73,0 73,0




CLIENTE: Commissario straordinario bonifica

OGGETTO: |Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva
. . Sondaggio Piezometro X
LUOGO: Via F. Nullo, 8 - Brescia 99 L]
Responsabile cantiere: Progetto n°: Data:
Maurizio Arcidiacono 60588419 12-feb-19
—-— Ditta operatrice: Perforatrice: Identificativo:
A:‘ OM EUROGEO S.r.l. Atlas MWS8_80

Tipo di perforazione:

Carotaggio continuo

Diametro carotiere:

131 mm

Diametro rivestimento:

178 mm

Profondita

progressiva | Litologia

mm m

Descrizione del terreno

PID
ppm

campioni falda

MW8-40
MW8-80

s
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Conglomerato cementato compatto. (Ceppo Lombardo)

788 |

Limo sabbioso, di colore marrone.

MW8_80
(76+77)
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80.0 RCRSs

Conglomerato cementato compatto. (Ceppo Lombardo)

Lefranc*
79,6-80

mp.c.

75,0
75,2
75,4
75,6
75,8
76,0
76,2
76,4
76,6
76,8
77,0
77,2
77,4
77,6
77,8
78,0
78,2
78,4
78,6
78,8
79,0
79,2
79,4
79,6
79,8
80,0

Nateabortita per perdita di fluidi




