
Acqua da pozzi

Q = 50 m³/h
PCB = 150 mg/l
Solventi clorurati = 3.500 mg/l
  Cloroformio = 2.000 mg/l
  1,1-Dicloroetilene = 20 mg/l
  Tricloroetilene = 50 mg/l
  Tetracloroetilene = 20 mg/l
  Carbonio tetracloruro = 1.000 mg/l
  1,2-Dicloroetilene = 5,0 mg/l
  1,2-Dicloropropano = 1,0 mg/l
  1,1,2-Tricloroetano = 1,0 mg/l
  1,2,3-Tricloropropano = 1,0 mg/l

SERBATOI
DI ACCUMULO

FILTRAZIONE
SU SABBIA
(n.2 linee in parallelo)

FILTRAZIONE SU
CARBONE ATTIVO
(n.2 linee in parallelo)

FILTRI A
CARTUCCIA

OSMOSI INVERSA

a smaltimentoconcentrati OI

a scarico

PCB < 0,02 mg/l
Solventi clorurati < 1.000 mg/l

acque depurate

Acqua da pozzi
Q = 50,0 m³/h
Cr(VI) = 6.000 mg/l
Cr(tot)= 6.000 mg/l

SERBATOI
DI ACCUMULO

REATTORE DI
CONTATTO

FILTRAZIONE SU
SABBIA
(n.2 linee in parallelo)

COAGULAZIONE FLOCCULAZIONE SEDIMENTAZIONE

DISIDRATAZIONE

a smaltimentofanghi

surnatanti

a scarico

Cr(VI) < 200 mg/l
Cr(tot) < 2.000 mg/l

acque depurate

01 03 02

acque di controlavaggio chiarificate

STOCCAGGIO
ACQUE DEPURATE

acque di controlavaggio01 03

SOURCE CONTROL  - Rimozione PCB e Solventi clorurati

SOURCE CONTROL  - Rimozione Cromo Esavalente

acque di controlavaggio

STOCCAGGIO
ACQUE DI
CONTROLAVAGGIO

STOCCAGGIO
CONCENTRATI

AC

AC AC

STOCCAGGIO
ACQUE DEPURATE

STOCCAGGIO
ACQUE DI
CONTROLAVAGGIO

Acqua da pozzi

Q = 50 m³/h
Hg = 200 mg/l
PCB = 150 mg/l
Solventi clorurati = 3.500 mg/l
  Cloroformio = 2.000 mg/l
  1,1-Dicloroetilene = 20 mg/l
  Tricloroetilene = 50 mg/l
  Tetracloroetilene = 20 mg/l
  Carbonio tetracloruro = 1.000 mg/l
  1,2-Dicloroetilene = 5,0 mg/l
  1,2-Dicloropropano = 1,0 mg/l
  1,1,2-Tricloroetano = 1,0 mg/l
  1,2,3-Tricloropropano = 1,0 mg/l

SERBATOI
DI ACCUMULO

FILTRAZIONE
SU SABBIA

I° STADIO
FILTRAZIONE SU
CARBONE ATTIVO
(Rimozione PCB e Solventi clorurati)

FILTRI A
CARTUCCIA

OSMOSI INVERSA

a smaltimentoconcentrati OI

a scarico

Hg < 0,50 mg/l
PCB < 0,02 mg/l
Solventi clorurati < 1.000 mg/l

acque depurate

Acqua da pozzi

SOURCE CONTROL  - Rimozione Mercurio, PCB e Solventi clorurati

SOURCE CONTROL  - Rimozione Mercurio

II° STADIO
FILTRAZIONE SU
CARBONE ATTIVO
(rimozione Hg)

acque di controlavaggio

STOCCAGGIO
ACQUE DI
CONTROLAVAGGIO

STOCCAGGIO
CONCENTRATI

AC AC

STOCCAGGIO
ACQUE DEPURATE

AC

Q = 50 m³/h
Hg = 200 mg/l

SERBATOI
DI ACCUMULO

FILTRAZIONE
SU SABBIA
(n.2 linee in parallelo)

FILTRAZIONE SU
CARBONE ATTIVO
(n.2 linee in parallelo)

FILTRI A
CARTUCCIA

OSMOSI INVERSA

a smaltimentoconcentrati OI

a scarico

Hg < 0,50 mg/l

acque depurate

acque di controlavaggio

STOCCAGGIO
ACQUE DI
CONTROLAVAGGIO

STOCCAGGIO
CONCENTRATI

AC AC

STOCCAGGIO
ACQUE DEPURATE

Acqua da pozzi

SERBATOIO
DI ACCUMULO

FILTRAZIONE SU
SABBIA

COAGULAZIONE FLOCCULAZIONE SEDIMENTAZIONE

DISIDRATAZIONE

a smaltimento
fanghi

surnatanti

a scarico
As < 500 mg/l

acque depurate

acque di controlavaggio

10 03 02

acque di controlavaggio chiarificate

STOCCAGGIO
ACQUE DEPURATE

acque di controlavaggio

SOURCE CONTROL  - Rimozione Arsenico

05 10

A2

LEGENDA

01 Solfato ferroso

03 Idrossido di sodio

06 Acido solforicolinea acque

acque di controlavaggio

fanghi/concentrati

07 Bisolfito

AC Aria compressa per controlav.

04 Polisolfuro

05 Permanganato di potassio

08 Calce idrata

09 Acido cloridrico

02 Polielettrolita

10 Cloruro ferrico

SCHEMI DI PROCESSO APPLICABILI - MODULI
TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA

TAVOLA 19:

N° COMMESSA

Via Watt, 27
I-20143 Milano

Tel. +39.02.422556.1
Fax. +39.02.422556.21

CODICE PLOT SCALA N° DISEGNO Foglio di

APP.CONTR.DIS.DATAREV. DESCRIZIONE
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