BACINO DI LAMINAZIONE

VOLUME UTILE TOTALE = 4460mc
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SCALA GRAFICA

INTERVENTI DI SCAVO

E RELATIVE PROFONDITA'

CAPPING SUPERFICIALE TIPO 2

E CAPPING DI FONDO

/O>_u_u_20 SUPERFICIALE TIPO 2 RILEVATI TERRENI

E CAPPING DI FONDO OGGETTO DI MISP

7/

CAPPING SUPERFICIALE TIPO 1 CON
PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE

%

LEGENDA

TERRENO DI ESCAVAZIONE

3,0 | PROFONDITA' DI SCAVO (m)

' EDIFICI DA MANTENERE

INTERVENTI DI SCAVO CSC

COMMERCIALI - INDUSTRIALI/CSR

INTERVENTI DI SCAVO CSC
VERDE - RESIDENZIALE / CSR

TIPO 1

AREA MISP - CAPPING SUPERFICIALE

AREA MISP - CAPPING SUPERFICIALE

PERIMETRO LOTTO
"VIA MILANO" DI BONIFICA

PERIMETRO LOTTO
"FUNZIONALE" DI BONIFICA

PERIMETRO LOTTO

TIPO 2 E CAPPING DI FONDO
TERRENI OGGETTO DI MISP

"DI COMPLETAMENTO" DI BONIFICA

NOTA BENE:

LA GEOMETRIA DEI RILEVATIED IL LAYOUT

PLANO ALTIMETRICO POTRANNO ESSERE
OGGETTO DI MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI

DI BONIFICA E/O FUTURO PROGETTO URBANISTICO
DI RISVILUPPO E DI SISTEMAZIONE DELL'AREA

TERRENI OGGETTO DI MISP - ABACO VOLUME RILEVATI
Volume Tipologia Altezza Volume

materiale (m) [*] (mc)
LOTTO V1 A 4.00 18.800
MILANO+FUNZIONALE V2 B 4.00 26.500
V1 A 3.00 18.600

LOTTO DI

COMPLETAMENTO v2 B 3.00 23.700
V3 B 3.00 7.600

[*] Al netto del capping superficiale
Materiale tipo "A": caratteristiche conformi a impianto di discarica per rifiuti non pericolosi
Materiale tipo "B": caratteristiche conformi a impianto di discarica per rifiuti pericolosi
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REV. DESCRIZIONE

DATA DIS.

CONTR. APP.

A=COM

Via Watt, 27

1-20143 Milano

Tel. +39.02.422556.1
Fax. +39.02.422556.21

Caffaro
Stabilimento

di Brescia

PROGETTO

Progetto Operativo di bonifica e di Messa in Sicurezza Permanente

TAVOLA 10: INTERVENTO DIMISP - PLANIMETRIA STATO DI

06W10

CODICE N° COMMESSA

PLOT
11

SCALA
1:1.600

N° DISEGNO

60587025

TAVOLA 10

di
1

Foglio
1

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA AECOM URS ITALIA
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