CAPPING SUPERFICIALE TIPO 2

VOLUMI DI STOCCAGGIO
TERRENO DI ESCAVAZIONE

E CAPPING DI FONDO

BACINO DI LAMINAZIONE

MANUFATTO DI INGRESSO

NEL BACINO DI LAMINAZIONE

VOLUME UTILE TOTALE = 4'460mc
VOLUME UTILE MINIMO LOTTO "VIA MILANO+FUNZIONALE" = 1'760mc
VOLUME UTILE MINIMO LOTTO "DI COMPLETAMENTOQO" = 2'700mc

moB

SCALA GRAFICA

MANUFATTO DI SCARICO A
RECAPITO
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MANUFATTO DI INGRESSO
NEL BACINO DI LAMINAZIONE

INTERVENTI DI SCAVO
E RELATIVE PROFONDITA'
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CAPPING SUPERFICIALE TIPO 2

LEGENDA

TERRENO DI ESCAVAZIONE

3,0 | PROFONDITA' DI SCAVO (m)

[Z3y| EDIFICI DA MANTENERE

INTERVENTI DI SCAVO CSC
COMMERCIALI - INDUSTRIALI/CSR

INTERVENTI DI SCAVO CSC
VERDE - RESIDENZIALE / CSR

AREA MISP - CAPPING SUPERFICIALE
TIPO 1

AREA MISP - CAPPING SUPERFICIALE
mmm TIPO 2 E CAPPING DI FONDO

TERRENI OGGETTO DI MISP

PERIMETRO LOTTO
"VIA MILANO" DI BONIFICA

PERIMETRO LOTTO
"FUNZIONALE" DI BONIFICA

D PERIMETRO LOTTO
"DI COMPLETAMENTO" DI BONIFICA

NOTA BENE:

LA GEOMETRIA DEI RILEVATIED IL LAYOUT

PLANO ALTIMETRICO POTRANNO ESSERE
OGGETTO DI MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI

DI BONIFICA E/O FUTURO PROGETTO URBANISTICO
o DI RISVILUPPO E DI SISTEMAZIONE DELL'AREA

INTERVENTI DI SCAVO
E RELATIVE PROFONDITA'
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E CAPPING DI FONDO

CAPPING SUPERFICIALE TIPO 1
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LEGENDA RETI DI REGIMAZIONE
ACQUE METEORICHE, CONDENSE E GAS

POZZETTO 80x80cm

POZZETTO 100x100cm

POZZETTO MONOBLOCCO IN PE
RACCOLTA ACQUE DI CONDENSA E GAS

s

POZZETTO MONOBLOCCO IN PE
RACCOLTA GAS

RETE DI MONITORAGGIO SOIL GAS
SUPERFICIALE

. POZZETTO 120x120cm
%

|* = © TUBAZIONE DRENANTE IN CLS @400

TUBAZIONE DRENANTE IN CLS @500

" = = TUBAZIONE DRENANTE IN CLS @600

|" = © TUBAZIONE DRENANTE IN CLS @800

[ = = TUBAZIONE DRENANTE IN HDPE @200

TUBAZIONE NON DRENANTE IN HDPE @200

- — -| TUBAZIONE DRENANTE IN HDPE @63

TUBAZIONE NON DRENANTE IN HDPE @63
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