SOURCE CONTROL - Rimozione PCB e Solventi clorurati
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SOURCE CONTROL - Rimozione Cromo Esavalente
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acque depurate a scarico

PCB <0,02 ng/l
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SOURCE CONTROL - Rimozione Mercurio

Acqua da pozzi

Q =50 m3/h
Hg =200 ng/l

| ACQUE DEPURATE

‘ surnatanti
acque di controlavaggio
SERBATOI FILTRAZIONE FILTRAZIONE SU STOCCAGGIO
DI ACCUMULO SU SABBIA CARBONE ATTIVO
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SOURCE CONTROL - Rimozione Mercurio, PCB e Solventi clorurati

Acqua da pozzi

Q =50 m3/h
Hg =200 ng/l
PCB =150 ug/l
Solventi clorurati =3.500 ng/l
Cloroformio =2.000 ng/l
1,1-Dicloroetilene =20 ng/l
Tricloroetilene =50 ng/l
Tetracloroetilene =20 ng/l
Carbonio tetracloruro = 1.000 ng/l
1,2-Dicloroetilene =50 ng/l
1,2-Dicloropropano =10 ng/l
1,1,2-Tricloroetano =10 ng/l
1,2,3-Tricloropropano  =1,0 ng/l

SOURCE CONTROL - Rimozione Arsenico
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TAVOLA 19: SCHEMI DI PROCESSO APPLICABILI - MODULI
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